v mistech, kde bude stavba providéna v blizkosti stdvajicich podpér vedeni NN, nebudou
vykopové prace provadény bliZze jak 2m od stavajicich podp&mych bodii tohoto vedeni. Po dobu
provadéni vykopovych praci v blizkosti podpérnych bodi vedeni NN bude jejich stabilita
zajidténa napf. pazenim vykopi

nadzemni vedeni NN neni chrindno ochrannym pasmem, ale technickymi normami, zejmeéna
PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1. Pfi &innostech provadénych v jeho blizkosti (préce v blizkosti)
je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed.2

Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni:

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46 odst. 3 zakona &. 458/2000 Sb., je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti m&fené kolmo na vedeni, které &ini od krajntho vodi&e na obé strany u napéti nad 1
KV a do 35 kV vdetnd pro vodite bez izolace 7 m (resp. 10 m u zafizeni postaveného do
31.12.1994), pro vodiée s izolaci zékladni 2 m, pro zdvésnd kabelova vedeni Im a u napéti nad 35
kV do 110 kV v&etn& 12 m (resp. 15m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 zakazino:

z¥izovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobné
zafizeni, jakoZ i uskladitovat hotlavé a vybudné latky

provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

provad¥t &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu t&chto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob

provadét &innosti, které by znemoZilovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t€émto
zafizenim

vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vySku 3 metry

pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba

poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele en. zafizeni na zékladé § 46 odst. 8)
a 11) zdkona & . 458/2000 Sb.

v ochranném pasmu nadzemniho vedent je tfeba dodrZovat tyto podminky:
pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k zivym &astem — vodiim blize nez 2
metry (dle CSN EN 50110-1)
jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly viechny
jejich &sti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymriténi lana
je zakéazéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemniho vedeni VN

je zakazano provad&t veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podp&mych
bodii — sloupli nebo stozari

je zakézano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZiry el.
vedeni

dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN50110-1
pokud neni moiné dodrzet odrazky 1.-4. je moZné poZadat pfisluny provozni Gtvar
provozovatele o daldi feSeni (zajidténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. &. 50/79 Sb., vypnuti a zaji$t¥ni zafizen, zaizolovani Zivych ¢&asti apod.)
pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti jiného vyjadteni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni
stavbé

v ptipad® pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o toto
pozadat min. 25 dni pfed poZzadovanym terminem. V ptipadé vedeni nizkého napéti je mozné
té2 pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

17. Bude respektovano vyjadieni Ceské telekomunikadni infrastruktury as. £j.650179/15 ze dne
22.7.2015
—  stavebnik, nebo jim povéfen4 tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti, zejména

stavebnich nebo jinych praci, pfi odstratiovéni havérii a projektovéni staveb, Fidit se platnymi

11

&j. MBC/34221/15/V/Va 4073/2015



pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné doporuenych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby
nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spolednosti
Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. a je vyslovngé srozumén s tim, ze SEK jsou souéasti
vetejné komunikaéni sit&, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy

pii jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoglo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEX.
P¥i kiiZeni nebo soub&hu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy,
technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pfi jakékoliv &innosti ve vzdalenosti men3i neZ 1,5 m od krajniho
vedeni vyznadené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouZivat
mechanizaénich prostfedki a nevhodného néradi

pro pripad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim pové&fené tfeti osoby, zaloZené
Vieobecnymi podminkami ochrany SEX spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. je
stavebnik, nebo jim povéfeni tieti osoba, odpov&dny za veSkeré néaklady a 3kody, které
spoletnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti

v ptipadg, ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto
Vyjadrent pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tieba poZadat o vydani nového Vyjddreni

bude-li zadatel na spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako
tiastnik spravniho Fizeni, pro jehoZ tgely bylo toto VyjddPeni vydéno, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZ ugely bylo toto Vyjddfeni vydano, je
povinen kontaktovat POS

zapodeti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznamen
bude obsahovat &islo Vyjddrent, k némuz se vztahuji tyto podminky

pted zapotetim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen zajistit vyznadeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S

vyznadenou trasou PVSEK prokazateln§ sezndmi viechny osoby, které budou a nebo by mohly
¢innosti provadét

stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
provadét zemni préace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfi¢nymi
sondami, a je srozumén s tim, e moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova 1
hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové
dokumentaci

pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zm&n& hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpetit proti
provéSeni, poskozeni a odcizeni

pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik,
nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyte&ného odkladu pferudit prace a zjiSt€ni rozporu
oznamit POS. V pterusenych pracich lze pokradovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrZel
souhlas k pokragovani v pracich

v mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéZe, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen vykonévat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni
SEK (déle jen NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedo$lo k narudeni jejich
stability, to v¥e za dodrZeni platnych pravnich pfedpisi, technickych a odbornych norem, spravné
praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt

pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba pred zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik opravnén provést az
poté, kdy prokazateln& obdrzel souhlas POS
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stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolenosti Ceskd telekomumikaéni infrastruktura
a.s.

stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadn& zabezpeCi proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS
zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK. P¥i pfepravé vysokého nikladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK
nad zemi

stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprivnén na trase PVSEK (vCetné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napf.komunikaci, parkovist, vjezdi aj.)

stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipula¢ni a skladové plochy zfizovat
v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipulagnich a skladovych plochach
nemohly byt vykonavény ve vzddlenost mensi nez 1m od NVSEK

stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprvnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK

stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kaZdé poskozeni &i kradeZ SEK neprodleng
od okamziku zjist&ni takové skute¥nosti, oznamit POS na telefonni &islo: 602 786 457 nebo v
mimopracovni dobé na telefonni ¢islo 238 462 690

pokud &innosti stavebnika, nebo jim pov&fené tfeti osoby, k niZ je tiecba povoleni spravniho
organu dle zvla$tniho prévniho pfedpisu, dojde k ohroZeni &i omezeni SEK, je stavebnik, nebo
jim povéfena treti osoba, povinen kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK do ptislusné
dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinaéni atp.)

stavebnik, nebo jim povéFena tieti osoba, je povinen v mistech kiZeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zdkonnymi predpisy stanovené hloubce a chrénit PVSEK chrénitkami s pfesahem minimalng
0.5 m na kadou stranu od hrany k¥iZeni. Chréni¢ku je povinen utsnit a zamezit vnikni necistot

stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovng srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce men3i nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce
mensinez 1 m

stavebnik, nebo jim povéfenad teti osoba, neni oprévnén trasy PVSEK znepfiistupnit (napf.
zabetonovanim).

18. Bude respektovano vyjadfeni Ceské telekomunikaéni infrastruktury as. &.j.1464/15dm ze dne
17.12.2015

Na zékladé vyjadfeni o existenci SEK v majetku CETIN, as. £j.650185/15 pro stavbu .,
Chodnikové t&leso u autobusové zastavky Bilov “ a Vami dodané situace stavby, sd€lujeme
Souhlasime s vydanim Stavebniho povoleni na tuto stavbu s tim, Ze budou splnény podminky
Smlouvy o ptelozeni vedeni SEK v majetku spole¢nosti CETIN.

19. Bude respektovano stanovisko RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. &.j.5001133393 ze dne 2.7.2015

stavajici kryti plynovodu a plynovodnich pfipojek musi byt zachovano

v pFipad® nedodrZeni stdvajiciho kryti bude plynovod nebo plynovodni ptipojky preloZeny na
naklad investora.Termin provedeni preloZky a prace na pfeloZce mohou byt provadény jen po
ptedchozi dohod® s odpovédnym pracovnikem RWE Distribuéni sluzby, sr.o., regionalni
operativni spravy siti. Vlastnictvi pfeloZené ¢asti plyndrenského zafizeni je upraveno zékonem ¢.
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458/2000 Sb. v platném zn&ni, § 70. Smluvni vztahy na provedeni prelozky plynérenskych
zafizeni budou ofetfeny pisemnou smlouvou mezi majitelem plynarenského zafizeni a
investorem. Na ptipadnou pfelozku plynarenskych zafizeni bude vydéno samostatné stanovisko

—  pii skryvkach konstruk&ni vrstvy vozovky (niveleta nebude zménéna), dojde k dotasnému sniZeni
kryti &asti plynovodu a plynovodnich ptipojek. P¥i pojizdéni tézké stavebni techniky miiZe dojit k
poskozeni plynarenského zafizeni

—  k zaji$téni bezpednosti a spolehlivému provozu navrhujeme nasledujici opatfeni:

P¥i skryvee a pied uloZenim Ziviénych vrstev, po dohodé s odpovédnym pracovnikem (Kontakt:

www.rwe-ds.cz nebo Zakaznické linka 840 11 33 55), provést kontrolu tésnosti. Tuto kontrolu je

nutné provadét i prib&zné v prib&hu stavby.

v mistech uloeni plynarenského zafizeni véetnd ochranného pasma neni povoleno pouZivat tézké

stavebni stroje pro hutn&ni. Neni povolen piejezd t&zkych nakladnich vozidel a jiné t&zké stavebni

techniky. V ptipad® nutnosti pfejezdu nad plyndrenskym zafizenim vletné hutnéni je zhotovitel

stavby povinen dohodnout dodatedny zpiisob ochrany plynarenskych zafizeni.

—  pfi stavbé je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalsich
souvisejicich predpisii

— plynéarenské zatizeni musi ziistat volng pistupné z divodu inspek&nich a kontrolnich ¢innosti

— obrysy kanalizaénich $achet budou umistény minimélné 1000 mm od obrysu plynérenského
zafizeni

—  kiizeni a soubsh kanalizace s plynovodem musi byt v souladu s CSN 7360 05, thel kfizeni
potrubi s pozemnimi komunikacemi a podzemnimi vedenimi technického vybaveni poZadujeme
fesit v souladu s TPG 702 01

— pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou tipravu trasy plynarenského zafizeni,
bude toto posuzovano jako pfelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby

— dopravni znaCeni musi byt umisténo od stdvajiciho plyndrenského zafizeni v minimalni
vzdalenosti 1 m

— pHi vysazovéni stromi a okrasnych dfevin-poZadujeme dodr¥et od stavajiciho plynarenského
zafizeni vzdalenost miniméalné 2 metry na ob& strany od osy plynovodu

— nedodr¥eni uvedenych podminek zaklada odpovidnost stavebnika za vzniklé skody

—  ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprosttedni blizkosti plynérenského zafizeni,
ktery &ini u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pFipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od padorys, u ostatnich plynovodi a
plynovodnich ptipojek 4 m na obé strany od pidorys, u technologickych objekti 4 m od
pldorysu

—  pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v
ochranném pasmu plyndrenského zafizeni

Za stavebni &innosti se pro ulely tohoto stanoviska povaZuji vSechny Cinnosti provadéné v

ochranném pasmu plynérenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie)

Stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni je moZné realizovat pouze pii dodrZeni

podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni

&innosti, popt. lipravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povaZovany dle

§ 68 zakona &.458/2000 Sb. ve zn&ni pozdgjSich pfedpisi za ginnost bez naSeho pfedchoziho

souhlasu. P¥i ka¥dé zm&n& projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych sitf) je

nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Pied zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno

vytySeni trasy a presné urdeni uloZeni plyndrenského zafizeni. Vyty&eni trasy provede pfislusna

provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33

55). P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znagku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O

provedeném vytydeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je

povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyeni trasy a presného uréeni uloZeni

plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni &innosti zahdjeny. VytyCeni

plynarenského zafizeni povazujeme za zah4jeni &innosti stavebnika v ochranném pasmu

plynérenského zafizeni.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zikon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisd,

piipadng dalii predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.
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Pracovnici provad&jici stavebni &innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zatizeni, rozsahem ochranného pésma a t&mito podminkami.

Pi provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, v&. pfesného ureni
ulozeni plyndrenského zatizeni je investor povinen u€init takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni
plynérenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito
nevhodného nafadi, zemina bude td%ena pouze ruénd bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi.

Odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pii prerueni stavebni &innosti Fadné zabezpedeno
proti jeho poskozeni.

V ptipad® pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zah4jenim stavebni ¢innosti
provedeno tiplné obnaZeni plynérenského zafizeni v misté kfiZeni na naklady stavebnika. V ptipadg,
¥e nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

Stavebnik je povinen neprodlen$ ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynéarenského zafizeni (V€.
izolace, signalizatniho vodite, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena
kontroladodrZeni podminek stanovenych pro stavebni innosti v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni a kontrola plyndrenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a
kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). P¥i zadosti uvede Zadatel
nadi znaku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V ptipadé, Ze nebudou dodrZeny vyse
uvedené podminky, je stavebnik povinen na zéklad® vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby-nebo provést na své naklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

Plynéarenské zatizeni bude pied zdsypem vykopu t4dné podsypano a obsypano téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.

Neprodlen& po skongeni stavebni ¢innosti budou tadn& osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni.

Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynérenském zatizeni vé&. hlavnich uzévért plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udriovat stile pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

Ptipadné zfizovani stavenists, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak)

P¥i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpetit piipadny pfejezd pies
plynarenské zafizeni uloZenim paneld v misté prejezdu plyndrenského zafizeni.

20. Bude respektovéno stanovisko Dairy 4 fun s.r.0. ze dne 29.7.2015

—  stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spoletnosti v rozsahu daném zakonem ¢&. 458/2000
Sb., prislusnymi CSN, PNE a témito podminkami tak, aby bshem stavebni &innosti, ani jejim
nasledkem nedoglo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za $kody jak na zafizeni
energetické spolegnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osob&m. Ochranu

bezporuchového provozu zafizeni energetické spolednosti bdhem stavby i po jejim dokondeni
zajisti s4m, nebo u svych dodavateli zejména tim, Ze:

— pted zah4jenim zemnich praci vyty&i pfesnou polohu podzemniho vedeni nebo zafizeni pfimo na
staveni&ti a to bud’ kontrolnimi sondami provadénymi ru¢nim vykopem, nebo zamé&fenim
elektromagnetickym hledatem z povrchu a sezndmi s polohou vedeni prokazatelné pracovniky,
kteti s vedenim pfijdou do styku (zaméfeni lze objednat u energetické spoleénosti 15 dnil
pfedem). Pfed zahijenim stavby urdi odpovédnou osobu jako dozor nad dodrzovanim
bezpetnostnich predpisi, vydanych pro prace blizkosti elektrickych zatizeni pod nap&tim. Tato
osoba musi byt prokazateln& seznamena s predpisy (SN 34 31 08 a PNE 38 08 00 a jeji jméno a
telefonni &islo musi byt ohladeno spole&nosti Dairy 4 Fun s.r.0., ktera tyto podminky stanovila

—  pii zemnich pracich nebude pouZito mechanizmi (hlubi&ii, bagrii apod.) v prostoru 1 m na kazdou
stranu od osy krajniho kabelu
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— podkopané kabely budou podchyceny podloZenim prken na vzdalenost nejméné€ 1,5 m a zeming
pod prknem musi byt ¥4dné udusdna. ObnaZené kabely budou pfikryty pevnou mechanickoy
zébranou (napt. dfevéné korytko) proti padu volnych pfedmétl a poSkozeni tfeti osobou. Pro
zav&3eni kabelu nebude pouZito sousednich kabel nebo potrubi. Kabelové spojky budou uloZeny
vodorovné na mistku. P¥i praci s obnaZenym kabelem zajisti pfitomnost odpov&dného
pracovnika energetické spole&nosti a pozada o pferu$eni napéti v kabelu

— obnaZeni nevyty&enych energetickych zafizeni okamzité ohldsi piisluSné energetické spole€nosti
a s pokraovanim praci vy¢kd do obdrzeni daldich dispozic. VSechny odkryté kabely oznadi
vystraznymi tabulkami podle CSN 35 98 02 - 06/116

~ pred zakrytim obnaZeného kabelu vyzve pracovnika spole¢nosti Dairy 4 Fun s.r.o. ke kontrole,
zda vedeni nebylo pfi provadéni praci viditeln& po¥kozeno a zda je v piivodni poloze. O souhlasu
pracovnika spolegnosti Dairy 4 Fun s.r.o. bude proveden zipis do stavebniho deniku firmy
provadeéjici stavbu. Bez tohoto zapisu nesmi byt kabely zakryty!

- na vyty&enou trasu podzemniho vedeni nebude uskladiiovan stavebni material, zemina a nebude
provadéna %4dné Sinnost, ktera by znesnadiiovala pfistup ke kabelovému vedeni nebo ohroZovala
plynulost a bezpeénost jeho provozu. Prejezdy musi byt upraveny podle pokyni spoleSnosti
Dairy 4 Fun s.r.0.

- okamzit® ohlési na telefon 602 522 599 nebo 723 001 836 kazdé pokozeni el. zatizeni DS, ato i
v piipadg, Ze nedojde k bezprostfedni poruse nebo preruseni dodavky

~ veskeré naklady spojené s uvedenymi podminkami hradi investor (dodavatel) stavby

21.Bude respektovdno stanovisko Severomoravskych vodovodi a kanmalizaci Ostrava a.s.
¢.j.9773/V009919/2015/0OL ze dne 13.7.2015
— de¥fovou kanalizaci poZadujeme v pripadé kiiZeni s vodovodnim potrubim vnitfniho vodovodu
vodovodnich pfipojek uloZit pod vodovodni potrubi

22. Pted zahjenim stavby bude na viditelném mist® u vstupu na stavenisté umistén 3titek ,,Stavba
povolena®, kterou obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt chranén
pted povétmnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zistaly Citelné a bude ponechan
na misté stavby az do zapodeti uzivani stavby

23. Stavbu lze uZivat pouze na zikladg kolaudaé¢niho souhlasu. (§ 122 stavebniho zakona, provadéci
predpis &. 503/2006 Sb., ptiloha 12, &ast A a B — Véc: Zadost o vydéani kolaudagniho souhlasu).

V.
ODUVODNENI SOULADU UMISTENI STAVBY S POZADAVKY DLE
USTANOVENI § 90 STAVEBNIHO ZAKONA

Dle 90 pism. a) a b) stavebniho zikona musi byt zamér v souladu svydanou tzemné planovaci
dokumentaci a v souladu s cili a tikoly izemniho pldnovani, zejména s charakterem Gzemi, s pozadavky
na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v (izemi

Uzemné planovaci dokumentaci pro Obec Bilov je Gizemni plan Bilov, ktery byl schvaleny usnesenim
zastupitelstva obce Bilov &.13.5.1. dne 1.8.2012 a vydany opatfenim obecné povahy €.1/2012,
&.j.:486/2012, které nabylo u&innosti dne 4.9.2012. Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou dle
uzemniho planu soudastf plochy P plochy vetejnych prostranstvi - zastavitelné plochy Z6 a z €asti plochy
SC - plochy smi$ené centralni. Na plose P je jedno z hlavnich vyuZiti - mistni komunikace III. tfidy,
p&§i komunikace, cyklistické stezky, parkovaci plochy. Na ploge SC je jedno z pfipustnych vyuZiti -
nezbytna technickd a dopravni infrastruktura. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze umistovand stavba je
v souladu s Gizemné planovaci dokumentaci Obce Bilov.
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Urbanistické koncepce je zakotvena v izemnim planu obce Bilov. Je-li stavebni zdmér s timto Gzemnim
planem v souladu, lze dovodit, Ze se jednd o stavebni zamér, ktery svym charakterem ani umisténim
nenarui budouci urbanisticky rozvoj v této oblasti. Z hlediska architektonického lze konstatovat, Ze se
jedné o podzemni stavbu, proto architektonické hodnoty v tizemni nebudou nijak ovlivnény.

Dle § 90 pism. ¢) musi byt zim&r v souladu s poZadavky tohoto zikona a jeho provadécich pravnich
predpist, zejména s obecnymi poZadavky na vyuZivéni izemi.

Stavebni Gfad posoudil zamér zhlediska souladu sobecnymi poZadavky na vystavbu ve smyslu
ustanoveni § 2 odst. 2 pism. e) stavebniho zdkona. Obecnymi poZadavky na vystavbu se ve smyslu
citovaného ustanoveni rozumi obecné po¥adavky na vyuZivani Uzemi (vyhlaska & 501/2006 Sb.,
o obecnych poZadavcich na vyuZivani Gizemi, ve zn&ni pozdgjSich predpisi (dale jen ,vyhlaska®),
technické pozadavky na stavby stanovené provad€cimi prévnimi pfedpisy (vyhlaZka &. 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, ve zn&ni pozd&jSich pfedpisi) a dale obecné technické pozadavky
zabezpetujici uZivani staveb osobami pokro€ilého veku, t&hotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dite
v kodarku, dits do tii let, popfipadé osobami s mentilnim postiZzenim nebo osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace stanovené provadécim pravnim pfedpisem (vyhlaska &. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujici bezbariérove uZivani staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisii) a dospél k zavéru, Ze stavba je s vySe uvedenymi pozadavky v souladu.

Stavebni Gfad se zv143t& zabyval ustanovenim:

Dle vyhlasky & 501/2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyuZivani izemi, ¢ast tfeti PoZadavky na
vymezovéni pozemkii a staveb na nich

Hlava II - Pozadavky na umist'ovini staveb

- §23 odst.1 vyhlasky: stavba je umisténa tak, aby bylo umozné&no jeji napojeni na pozemni komunikace,
jeji ptipojeni na pozemni komunikaci vyhovuje svymi parametry, provedenim a zpisobem pfipojeni
poradavkim bezpe&ného uZivani staveb a bezpedného a plynulého provozu na pozemnich komunikacich.
Pfipojeni rovnéZ spliiuje pozadavky na dopravni obsluznost, parkovani a pistup poZamni techniky

Dle vyhla¥ky £.398/2009 Sb., o o obecnych technickych poZadavcich zabezpetujicich bezbariérové
uZivani staveb

- podélny sklon (sklon ve sméru chize) viech navrhovanych chodnikovych téles neni vEtSi neZ
8.3%

- piiény sklon chodnikovych téles je navrzen 2.0%

- chodnikova obruba (obruba na rozhrani chodniku a volného terénu) je navrzena jako pfirozena
vodici linie tj. vyvy3ena min.60mm nad pfilehlou érovefi zpevnéné plochy chodniku

- vmistd chodnikovych obrub sniZenych méné nez 80mm nad prilehlou uroveil komunikace je
navrzen varovny pas $itky 400mm, ktery bude proveden z barevné a hmatové odlisné dlazby
(vystupky ve tvaru kuZele)

- v prodlouZeni smérové osy pfechodu je v ploSe chodnikového t&lesa navrzen signalni pas Sitky
800mm, ktery bude proveden z barevné a hmatove odli¥né dlazby (vystupky ve tvaru kuZzele).
Signalni pas bude napojen na pfirozenou vodici linii (vyvy$enou chodnikovou obrubu) a na
varovny pas.

- podél nastupni hrany nastupi§té autobusovych zastavek (zalivi) bude zfizen hmatny pas Sitky
300mm provedeny z barevng odli¥né dlazby (bez hmatového odlident)

- néstupni hrana nastupisté autobusovych zastavek (zalivit) bude provedena z bezbariérové obruby
vyvysené nad prilehly povrch zastavkoveho pruhu 200mm

- od ozna¢niku autobusovych zastavek bude zfizen signlni pas Sitky 800mm ktery bude proveden
z barevn® a hmatové odli§né dlazby (vystupky ve tvaru kuZele). Signdlni pas bude napojen na
hmatny pas zfizeny podél nastupni hrany

- pfi kiiZeni bezbariérového piistupu k objektu Sportovniho centra a cyklistické stezky jsou
navrzeny varovné pasy Sitky 400mm

- Byla udélena vyjimka zvyhlasky & 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpetujici bezbariérové uZivini staveb &.j. MBC/33179/2015/V/Va 3932/2015, protoZe
navrhovana délka mista pro pfechdzeni neni v souladu s ustanovenim ptilohy &.2, bodu 2.0.1. této
vyhlasky.
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Dle § 90 pism. d) stavebniho zikona:
soulad s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu. Zémér byl posouzen vlastniky a
spravei dopravni a technické infrastruktury.

Po dobu provadéni stavby je dostupnost pii vystavbé zajidténa z pozemni komunikace — silnice 111/46421
umisténé na pozemku parc.8.3782/10 v k.0.Bilov.

Z diivodu uloZeni novych inZenyrskych siti (kanalizace PP DN150- délka potrubi 15m, PP DN200- délka
potrubi 30m, PP DN250- délka potrub{ 70m) v pozemku silnice I1I/46421 parc.E. 3782/10 v k.u.Bilov
bylo zvl&stni uZivani silnice I11/46421 povoleno rozhodnutim Méstského tfadu Bilovec, odborn dopravy
a silni¢niho hospoda¥stvi, &j. MBC/29926/15/DSH/Bia 150/2015 dne 5.11.2015.

Dle § 90 pism. e) stavebniho zdkona:

soulad s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi a se stanovisky dotéenych orginii podle zvlastnich
pravnich predpisti, poptipadé s vysledkem FeSeni rozpori a s ochranou prav a privem chréanénych zajma
ucastnikd fizend.

Zaémér byl posouzen zhlediska souladu spozadavky zvlaStnich pravnich pfedpisi a se stanovisky
dotéenych organii podle zvlastnich pravnich pfedpist.

Zvlaétni uXivani silnice 111/46421 z divodu uloZeni novych inZenyrskych siti na pozemek 3782/10
vk.a.Bilov bylo povoleno rozhodnutim Méstského ufadu Bilovec, odboru dopravy a silniéniho
hospodéfstvi o povoleni zvla$tniho uZivani pozemni komunikace &.j. MBC/29926/15/DSH/Bia 150/2015
dne 5.11.2015

Dle stanovisek dotfenych orginii byl zdm&r vyhodnocen a podminky pro piipravu projektové
dokumentace byly zahrnuty do podminek pro umisténi stavby a pro pfedprojektovou pfipravu stavby v ¢l
III této smlouvy.

VL
ODUVODNENI SOULADU PREDLOZENYCH PODKLADU
S POZADAVKY DLE USTANOVENI § 111 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemné planovaci dokumentaci pro Obec Bilov je izemni plan Bilov, ktery byl schvaleny usnesenim
zastupitelstva obce Bilov &.13.5.1. dne 1.8.2012 a vydany opatfenim obecné povahy ¢&.1/2012,
&.j.:486/2012, které nabylo uginnosti dne 4.9.2012. Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou dle
uzemniho plénu soudasti plochy P plochy vefejnych prostranstvi - zastavitelné plochy Z6 a z asti plochy
SC - plochy smigené centralni. Na ploge P je jedno z hlavnich vyuZiti - mistni komunikace III. t¥idy,
p&si komunikace, cyklistické stezky, parkovaci plochy. Na plose SC je jedno z pfipustnych vyuZziti -
nezbytna technick4 a dopravni infrastruktura. Z vySe uvedeného vyplyvé4, ze umistovana stavba je
v souladu s izemn& planovaci dokumentaci Obce Bilov.

Dle &lanku 4. odst. 7) musi vymezenému funk&nimu vyuziti Gzemi a ploch odpovidat zptsob jeho vyuZziti
zejména Udel umistovanych a povolovanych staveb, véetné jejich zmén a zmén v jejich vyuZiti a
zamérem nedojde ke zméné uZivani.

Stavebni Gfad vyse uvedenou stavbu umistil vefejnopravni smlouvou nahrazujici v souladu s ustanovenim
§ 78 odst. 1 stavebniho zakona tizemni rozhodnuti o umist&ni stavby pro vyse uvedenou stavbu s nabytim

pravni moci dne 26.10.2015

Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovéna v souladu s vydanou vefejnopravni
smlouvou.

Projektova dokumentace stavby je zpracovéna v souladu s ustanovenim vyhlasky ¢.146/2008 Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, je Gplnd a pfehledna. Projektova
dokumentace obsahuje &sti A aZ F, rozsah jednotlivych ¢asti odpovida druhu a vyznamu stavby, jejimu
umisténi, stavebné technickému provedeni, i&elu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostredi a dobé trvani stavby.
Projektovd dokumentace byla zpracovana oprivnénou osobou dle zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a techniki &innych ve
vystavbs, ve zn&ni pozd&jSich pfedpisi, a to Ing. FrantiSkem Zvéfinou, autorizovanym inzenyrem pro
dopravni a pozemni stavby CKAIT 1101461
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Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 pism. €)
stavebniho zdkona. Obecnymi poZadavky na vystavbu se ve smyslu citovaného ustanoveni rozumi obecné
pozadavky na vyuZivani izemi (vyhlaska & 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani izemi,
ve znéni pozd&jsich predpisii ), technické poZadavky na stavby stanovené provad&cimi pravnimi pfedpisy
(vyhlaZka €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve zn&ni pozd&jsich ptedpist — dale jen
»vyhlaska OTP*) a déle obecné technické poZadavky zabezpe¥ujici uZivani staveb osobami pokroilého
véku, t€hotnymi Zenami, osobami doprovézejicimi dité v kodarku, dit¢ do tii let, poptipadé osobami
s mentalnim postiZenim nebo osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovené provadécim
pravnim pfedpisem (vyhlaska &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujici
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpisi — dale jen ,,bezbariérova vyhlaska®). Stavba
neni s vySe uvedenymi poZadavky v rozporu.

Soulad s ustanovenim vyhlasky & 501/2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozd&jsich pfedpisii byl vyhodnocen pfi umisténi vyse uvedené stavby a je soudésti vydané vefejnopravni
smlouvy

Regen stavby se nevztahuje na ustanoveni vyhlasky &.268/2009 — o technickych poZadavcich na stavbu.

Byla udélena vyjimka z vyhlasky &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujici
bezbariérové uZzivani staveb &.j. MBC/33179/2015/V/Va 3932/2015, proto¥e navrhovana délka mista pro
piechazeni neni v souladu s ustanovenim pfilohy &.2, bodu 2.0.1. této vyhlasky.

PredloZené podklady vyhovuji poZadavkiim dot&enych organi. Rozsah stavby vyZaduje posouzeni
dotéenych orgént, a to:

- Mistského iifadu Bilovec, odboru Zivotniho prostfedi a izemniho planovani, Koordinované
zévazné stanovisko &.j. MBC/17363/15/ZP/Ry 170/2015 ze dne 8.7.2015

- Méstského uiadu Bilovec, odboru Zivotniho prostiedi a tzemniho pldnovéni, Zivazné
stanovisko — Souhlas k trvalému odnéti pidy ze zemé&délského pidniho fondu dle §9 odst.8
z4k.8334/1992 Sb., o ochrané zemédglského pidniho fondu &j. MBC/17364/15/ZP/Bzo
2329/2015 ze dne 21.7.2015

- Policie CR, Krajského Feditelstvi policie Moravskoslezského kraje, Dopravniho inspektoratu
v Novém Ji¢iné ¢.j. KRPT-180450/CJ-2015-070406 ze dne 24.8.2015

- Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové organmizace, stfediska Novy Ji€in &j.
SSMSK/2015/15996 ze dne 1.7.2015

VIL.
PLATNOST, UCINNOST A DOBA TRVANI SMLOUVY

Tato vefejnopravni smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato vefejnopravni smlouva nabyvéd U¢innosti dnem vysloveni pisemného souhlasu posledni ze tfetich
osob dle ¢l I této smlouvy, a to v souladu s ustanovenim § 168 spravniho fadu.

Utinky vefejnopravni smlouvy zanlka_n uplynutim 2 let ode dne jeji Giéinnosti, nebyla-h stavba v této
Ihité zahjena. Uginky verejnopravm smlouvy lze prodlouZit, ndvrh na prodlouZeni musi byt pfedloZen
pfed zanikem u¢inkid vefejnopravni smlouvy.

Stavebnik miZe odstoupit od vefejnopravni smlouvy na zéklad€ ozndmeni stavebnimu Gfadu, 2e od svého
zaméru upousti; to neplati, jestlize byla stavba zah4jena.

Vefejnopravni smlouvu lze zménit na zdkladé dohody stavebniho tfadu a stavebnika.
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_ VIIL '
SPOLECNA USTANOVENI

Tato vefejnopravni smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost originalu
a z nichZ kaZd4 ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopisu.

Pisemny souhlas tfetich osob s vefejnopravni smlouvou podle § 78a odst. 4 a § 116 odst. 4 stavebniho
zikona a § 168 spravniho fadu jsou soudasti spisu vedeného spravnim organem.

Ovefena projektova dokumentace stavby je souésti spisu vedeného spravnim organem.

Tuto vefejnopravni smlouvu lze dle ustanoveni § 78a odst. 9 a § 116 odst. 7 stavebniho zakona
pfezkoumat z moci Ufedni v pfezkumném ¥izeni podle ustanoveni § 165 spravniho ¥adu.

NedodrZeni této vefejnopravni smlouvy je pfestupkem podle § 178 stavebniho zikona nebo sprévnim
deliktem podle § 180 stavebniho zdkona.

Vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména
spravnim fadem, stavebnim zakonem.

Piiloha: situace stavby (zmenseno)

V Bilovci, dne 30.12.2015

Stavebni ufad: o C /

Alexandra Vavreckova
opravnéna Ufedni osoba Méstského tifadu Bilevec

Lo

Stavebnik: : te &/

Zdenék Fusik  *
starosta obce Bilov
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SOUHLAS TRETICH OSOB S VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU
O POVOLENI UMISTENI A PROVEDENI STAVBY

AUTOBUSOVE ZASTAVKY A CHODNIKOVE TELESO, Bilov
SO 100-02 AUTOBUSOVE ZASTAVKY v¢&. pfechodu pro chodce
SO 100-03 CHODNIKOVE TELESO

SO 300-02 ODVODNENI AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK

S0 300-03 ODVODNEN{ CHODNIKOVEHO TELESA

SO 400-01  OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE

Nize uvedené osoby, které by byly G&astniky uzemniho fizeni podle § 85 stavebniho zdkona a
stavebniho fizeni podle § 109 stavebniho zakona, kdyby izemni a stavebni f fizeni probihalo na stavbu:
»AUTOBUSOVE ZASTAVKY A CHODNIKOVE TELESO, Bilov, SO 100-02 AUTOBUSOVE
ZASTAVKY vé. pfechodu pro chodce, SO 100-03 CHODNIKOVE TELESO SO 300-02
ODVODNENI AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK, SO 300-03 ODVODNENI CHODNIKOVEHO
TELESA, SO 400-01 OSVETLEN{ PRECHODU PRO CHODCE“ na pozemcich parc.£.3782/10-
ostatni plocha, 3259/49-ornéa pida, 4532-ostatni plocha, 4533/1-ostatni plocha, 4629-ostatni plocha,
41/21-ostatni plocha, 5240-ostatni plocha, 109/1-ostatni plocha v katastralnim izemi Bilov.

souhlasi

ve smyslu ustanoveni § 161 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich zmén
a dopliiki s uzavienou vefejnopravni smlouvou o povoleni umisténi a provedeni stavby:
AUTOBUSOVE ZASTAVKY A CHODNIKOVE TELESO, Bilov, SO 100-02 AUTOBUSOVE
ZASTAVKY v¢. prechodu pro chodce, SO 100-03 CHODNIKOVE TELESO SO 300-02
ODVODNENI AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK, SO 300-03 ODVODNENI{ CHODNIKOVEHO
TELESA, SO 400-01 OSVETLENi PRECHODU PRO CHODCE* na pozemcich parc.£.3782/10-
ostatni plocha, 3259/49-orna plda, 4532-ostatni plocha, 4533/1-ostatni plocha, 4629-ostatni plocha,
41/21-ostatni plocha, 5240-ostatni plocha, 109/1-ostatni plocha v katastralnim Gzemi Bilov.

Obec Bilov, Bilov 5, 743 01 Bilov

Spriva silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace, Uprkova 1,702 23 Ostrava

Lok AVE eiwas -"
':m"u I"f;c

Datum ..o oo Y

DAIRY 4 FUN s.r.o., Bilov 100, 743 01 Bilov

2L, DAIRY 4 FUN s.1.0,
X & & Blov 100, PSE 743 1
4 il Ceskd republika
/ : }/{ / é “IC- C2236278g¢
Datum ... b0 0T Podpis

1/2




-

ni urad Bilov

RWE GasNet, s.r.o., KliSska 940, 401 17 Usti nad Labem

' ’ ' Vieid 940
' 72 i '51 17 Usti nad Labem
Datum ...... (ﬂ‘/r é@/,é ..... POdplS m “' K N ,ﬁ\z(; EZ?fi@ﬁﬁ? #

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, Dé¢in IV-Podmokly, 405 02 Dé&&in

Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, 130 00 Praha 3.... .-
ofETT _'_ TEIG

rastrukiura a.9.

OVEROVACI DOLOZKA PRO VIDIMACI o
Podle ovétovaci knihy Obecniho tfadu Bilov pof.¢.vidimace .77
tento Gphry/a — Eastedny/a opis/ kopie,obsahujici . 7 _stran,souhlasi
doslovné s pfedloZenou listinou, z niZ byl/a pofizen/a,a tato listina je:

- prvoplsem - ovéfenouvidimovanoulistinou

obsahuymm oo stran.

Listina, z niZ je vidimovana listina pofizena, ebsahuje/ neobsahuje
viditelny zajistovaci prvek, jenZ je soucasti obsahu pravniho
vyznamu této l:sn

V Bilové dne ..74/7. / 27 (... Vidimaci provedla: Pavla S:korové

Alert




